






OPSTOOKPROTROCOL ONLINE RAADPLEGEN

Volgen van het opstookprotocol na installatie van vloerverwarming is ontzet-
tend belangrijk. Het waarborgt optimale omstandigheden voor uw nieuwe 
parketvloer en voorkomt problemen en zorgen. De meest actuele versie van 
het opstookprotocol vindt u op www.lieverdink.nl/opstookprotocol. 
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PARKET LEGGEN OP ELK SOORT ONDERVLOER 

MET VLOERVERWARMING EN -KOELING?

De meest voorkomende soorten ondervloeren: 
•	 zandcement met/zonder vloerverwarmingsleidingen
•	 beton met/zonder vloerverwarmingsleidingen
•	 anhydriet met/zonder vloerverwarmingsleidingen
•	 egaline gebruikt na het infrezen van leidingen 
•	 Fermacell (meestal gebruikt als afdichtplaat op droogbouw  

vloerverwarming) 

We hebben de diverse soorten droogbouw vloerverwarming voor u op een rijtje 
gezet. Bekende merken in Nederland zijn o.a. Technea, Magnum, Jupiter, Therminon 
en Variotherm. Beschikt u over een ander merk? Vraag uw parketspecialist dan of dit 
systeem geschikt is voor toepassing van parket.



Voordat een parketvloer gelegd kan worden, zal de ondervloer eerst moeten voldoen aan een aantal criteria. Is hij bijvoor-
beeld droog genoeg? Is de draagvloer geschikt? Wat is de maximale warmte van de bovenkant van de draagvloer? Wat is de 
aanvoertemperatuur van het water? Om dergelijke zaken vast te stellen, gebruikt de parketspecialist een opstookprotocol. 

Het opstookprotocol betreft het, na installatie ervan, voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. Dit geldt in 
principe alleen bij het natte systeem. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming. Dit is 
belangrijk om een aantal redenen: 

•	 Eventuele gebreken in het watersysteem kunnen aan het licht komen
•	 Bouwvocht verdwijnt uit de ondervloer
•	 Het wordt duidelijk of de bouwvloer op de juiste wijze is aangebracht. Visuele controle op scheurvorming door krimp en 

controle van een vaste samenstelling van het cement/anhydriet zijn daarbij belangrijk, evenals controle van de temperatuur 
die de bovenkant van de zandcementvloer bereikt. Deze mag niet hoger zijn dan 28°C.

Volgen van het opstookprotocol is niet nodig als gebruikgemaakt wordt van droogbouw of ingefreesde/ingeslepen systemen. 
In dergelijke gevallen is het bouwmateriaal reeds gedroogd aangeleverd. Voor zowel het standaard natte systeem, als het 
droge nieuwe infreessysteem hebben wij met de grootste leveranciers een certificaat ontwikkeld. Hierop staan alle randvoor-
waarden die bijdragen aan een perfect resultaat. Beide zijn verkrijgbaar bij uw parketspecialist.

STAPSGEWIJS VERWARMEN

Na natuurlijke droging van het cement/anhydriet, dit duurt afhankelijk van de omstandigheden 4-6 weken, kan gestart wor-
den met het opstoken. Globaal gezien houdt dit in dat de watertemperatuur met stappen van 5°C wordt opgebouwd, van 20 
°C naar 45°C. Dit proces wordt vervolgens omgekeerd herhaald. Dan volgt er een pauze van twee dagen, waarna de cyclus 
herhaald wordt. Volgen van het opstookprotocol neemt 3 weken in beslag. Dit betekent dat een normale bouwvloer ca. 8-10 
weken nodig heeft om voldoende te drogen, voordat het parket gelegd kan worden.  Het vochtgehalte van de zand/cement 
strijklaag mag maximaal 1,8% bedragen. Voor anhydriet is dit 0,3%. Ons advies: laat u inlichten door uw parketspecialist en 
neem het opstookprotocol serieus. Dit is essentieel voor een goed eindresultaat. Neem dus  geen risico en pas bijvoorbeeld 
uw verhuisplanning aan op de omstandigheden!
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GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK
HET OPSTOOKPROTOCOL
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CRËEER OPTIMALE OMSTANDIGHEDEN
MET HET JUISTE KLIMAAT

EEN VLOERKLEED OP PARKET MET VLOERVERWARMING, KAN DAT?

Een mooi vloerkleed kan een extra dimensie geven aan wooncomfort. De vloerverwarming zal ech-
ter zorgen voor warmteophoping onder het kleed. Het hout kan hierdoor extra krimpen. In de prak-
tijk zien we bijvoorbeeld veel open geknoopte kleden, zonder een latex onderzijde. Deze kennen 
een behoorlijke warmtedoorgifte. Wij adviseren daarom de vloer niet af te dekken met een stan-
daard vloerkleed (of met een stucloper tijdens werkzaamheden). Dit kan schade toebrengen aan uw 
parketvloer. Vraag uw parketspecialist naar de beste oplossing.

WAAROP LETTEN ALS DE VLOER GELEGD IS?

Het parket heeft een vochtgehalte van circa 9% als het gelegd wordt. Dit vochtgehalte is gebaseerd 
op een gemiddelde kamertemperatuur van 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 45-65%. 
Als dit vochtgehalte stijgt (door hoge luchtvochtigheid) of daalt (door lage luchtvochtigheid), zal 
het hout hierop reageren. Wanneer de temperatuur en de luchtvochtigheid constant blijven, op re-
spectievelijk 20-21°C en 50-65%, gebeurt er niets met uw vloer. Wanneer één van deze variabelen 
verandert, zal het hout hierop reageren. De temperatuur heeft u, uiteraard, zelf in de hand.  w 
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METEN IS WETEN

U heeft belang bij een parketvloer die netjes en ‘gesloten’ blijft liggen. Tijdens de zomer en herfst 
is dit vaak geen probleem. De luchtvochtigheid is dan boven 45% en de temperatuur boven 20°C. 
Gedurende de stookperiode zijn er twee belangrijke veranderingen: de warmte komt van onderaf, 
door het hout, naar boven en de luchtvochtigheid daalt door het klimaat (met name gedurende de 
vorstperiode). Beide factoren zorgen voor extra uitdroging, met als mogelijk gevolg dat er krimp-
naadjes in de vloer zichtbaar kunnen worden. Het is belangrijk te weten dat het hout niet warmer 
mag worden dan 25-26°C en de luchtvochtigheid niet lager dan 45%. Dit hebt u zelf in de hand. 
Wij adviseren u gebruik te maken van een hygrometer en luchtbevochtiger, om de klimatologische 
omstandigheden op peil te houden. Laat u goed voorlichten door uw parketspecialist.

EXTRA CONTROLEMOGELIJKHEDEN

Om een perfecte controle uit te oefenen op uw verwarmingssysteem, zijn er twee opties. De eer-
ste: werk met temperatuurstickers. Deze stickers worden op meerdere plaatsen onder het parket 
geplakt. Bij calamiteiten kan de vloer worden geopend op de plek van de sticker en kan men 
aflezen wat de hoogste temperatuur is geweest op uw dekvloer. Deze optie is goedkoop en biedt 
goede controlemogelijkheden achteraf. De tweede optie is werken met een Fidbox. Deze box 
controleert continu het warmte- en vochtgehalte. Deze gegevens kunnen worden uitgelezen via 
uw mobiele telefoon. Zo bent u altijd actueel op de hoogte en kunt u snel schakelen. Zowel tem-
peratuurstickers als de Fidbox zijn verkrijgbaar bij uw parketspecialist.

Fidbox  w

Temperatuursticker  s
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In het Achterhoekse Doetinchem treft u een gemoedelijke parketfabriek die nog  
ouderwetse normen en waarden hanteert bij de productie van een eerlijk kwaliteits-
product. Puur mensenwerk, waarbij ervaring en bezieling een belangrijke rol spelen.

Als grootste producent van parketvloeren in Nederland is Parketfabriek Lieverdink zeer 
bewust bezig met innovatie en productontwikkeling. Met een groot aantal aanspreken-
de merken en doordachte vloerproducten is Parketfabriek Lieverdink een vooroplopen-
de marktpartij, waarmee het voor parketspecialisten ook nog eens prettig zakendoen is. 

WAARDEVOL ADVIES

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in onderzoeken en ontwikkelingen die ertoe bijdragen 
dat u, als eindgebruiker, nóg meer plezier beleeft van uw parketvloer. Zo neemt de vraag 
naar vloerverwarming en vloerkoeling onder parket bijvoorbeeld aanmerkelijk toe. Dit 
motiveert Parketfabriek Lieverdink om u uitvoerig over dergelijke zaken te adviseren. 

PARKETSPECIALIST

Parketfabriek Lieverdink levert uitsluitend aan parketspeciaalzaken en parketteurs, 
maar zal u met plezier doorverwijzen naar een betrouwbare specialist voor verdere 
oriëntatie en uw aankoop. Een geselecteerd aantal parketspecialisten in Nederland zijn 
volledig op de hoogte van alle ins en outs rondom parket op vloerverwarming.

ALLES VOOR DE TRADITIONELE PARKETVLOER
S I N D S  1 9 5 9



Hier in 
vertrouwde handen!

Parket op  
Vloerverwarming GA NAAR DE SPECIALIST MET VIGNET

Treft u dit vignet aan bij uw parketspecialist? Dan is uw aankoop veilig 
en vertrouwd. U mag er rekenen op goede voorlichting en een doordacht 
advies over parket op vloerverwarming.
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KIES VOOR DE ECHTE SPECIALIST
MÉT VIGNET

GOEDE VOORLICHTING VOOR, TIJDENS EN NA DE VERKOOP

Bij een Parketspeciaalzaak met vloerverwarmingsvignet, is uw vloeraankoop in goede handen. 
Voordat de vloer wordt gelegd, vindt uitvoerige controle plaats. U mag rekenen op: 

•	 Een check van het vochtgehalte van uw bestaande ondervloer
•	 Informatie over luchtbevochtiging én begeleiding bij het opvolgen van het 
	 luchtvochtigheidsadvies
•	 Een check van de oppervlaktetemperatuur tijdens het opstookprotocol
•	 Een check van de aanvoertemperatuur van uw vloerverwarming
•	 Een check van de vlakheid en andere visuele aspecten van uw vloer en, zo nodig, het 

nemen van passende maatregelen
•	 Advies en ondersteuning bij uitvoeren van het opstookprotocol
•	 het plaatsen van controle elementen zoals temperatuurstickers of de Fidbox

Aan de hand van deze controle adviseert de specialist over het, al dan niet, aanbrengen van een 
vochtscherm. Ook ontvangt u advies over het wel of niet uitvoeren van het opstookprotocol en 
het plaatsen van controle elementen ter preventie. Met uw keuze voor een bekwame specialist 
verzekert u zich van een perfect eindresultaat en heeft u zicht op decennia lang wooncomfort.



ALLES VOOR DE (TRADITIONELE) PARKETVLOER SINDS 1959

 Logistiekweg 3,  7007 CJ Doetinchem (Nederland)

T (0314) 34 05 63 | info@lieverdink.nl | www.q2vloeren.nl

In deze brochure hebben wij getracht u ter zake te informeren over de combinatie van parket en vloerverwarming. Situaties variëren. Aan de inhoud van deze brochure kunnen daarom geen rechten ontleend worden.


